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A) PLANTEIL

B) Festsetzungen

1. Grenze

|

1.1 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

2. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet gemaB § 4 BauNVO

3. MaR der baulichen Nutzung

[ ]

3.1 Die maximal zuldssige Grundflachenzahl nach § 19 Abs. 1 BauNVO wird mit
0.35 festgesetzt.

3.2 Die Zahl der zuldssigen Vollgeschosse flr die Hauptanlagen nach § 20 Abs.
1 BauNVO wird mit maximal 2 Vollgeschossen festgesetzt. Nebenanlagen als
Gebdude sowie Garagen und Carports dirfen nur in eingeschossiger Bauweise
errichtet werden.

4. Baugrenzen, Abstandsflachen, Bauweise

4.1 Baugrenze nach §23 BauNVO. Untergeordnete Nebengebdude, Garagen und
Carports sind auch auBerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulassig.

4.2 Es gelten die Abstandsflachen der Bayerischen Bauordnung.

4.3 Fur alle Bauflachen im Geltungsbereich gilt die offene Bauweise nach §22
(2) BauNVO.

4.4 Die maximal
Wohngebdude

zulassige Wohneinheit betragt 2,0 Wohneinheiten pro

5. Baugestaltung

5.1 Die FuBbodenoberkanten der Erdgeschosse (FOK) wird mit max. =+ 70cm
uber der zugehdrigen Verkehrsflachenanschnittshéhe festgelegt.
Bemessungspunkt hierflir ist die Mitte der StraBenfront des jeweiligen
Baugrundstlicks, sowie die StraBenseite an welche das Baugrundstlick
angrenzt. Bei Eckgrundstlicken beziehen sich diese angegebenen Bezugshdhen
auf die langste StraBenbegrenzungslinie.
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5.2 Die Gebaudehdhe darf inklusive Dachaufbau maximal folgende Héhe
erreichen, bezogen jeweils auf die maximal zulassige FOK
- bei Gebduden mit Satteldach > 28°Dachneigung: 11,50 m
- bei Gebduden mit Pult-, Walm- und Zeltdéachern sowie Satteldacher unter
28° Dachneigung: 10,50 m
- bei Gebduden mit Flachdach: 9.00m

BE

Untergeordnete bauliche Anlagen dlrfen diese Maximalhéhe um hdchstens 2,00
m Uberschreiten, sofern die Grundflache des Dachaufbaus nicht mehr als 10%
der Gebdudegrundflache betragt. Hierzu zahlen z.B. Kamine,
Aufzugsuberfahrten, Antennen, Solaranlagen, etc.

5.3 Folgende Haustypen und Dachformen sind im Geltungsbereich zuldssig:
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Haustyp I Haustyp II Haustyp III Haustyp IV Haustyp V
Satteldach Satteldach Walm-/Zeltdach Pultdach Flachdach mit
DN 28° - 48° DN 15¢° - 28° DN 10° - 28° DN 12¢° - 22° 0.5m hoher Attika
E+D E+1 E+1 E+1

5.4 Zulassig sind Dacheindeckungen in roter, brauner, grauer oder schwarzer
Farbe. Auf Dacheindeckungen aus Metall sollte verzichtet werden. Sofern
Dacher mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung zum Einsatz kommen, sind diese
nur mit einer geeigneten Beschichtung zu verwenden, um eine Auswaschung
von Schwermetallen in das Niederschlagswasser zu vermeiden. Zuldssig ist eine
extensive Dachbegriinung, sowie PV-Anlagen. Dachaufbauten zur Nutzung von
solarer Strahlungsenergie kénnen ebenfalls mit der Dachbegriinung kombiniert
werden.

5.5 In der Dachform und den Ubersténden sind Carports und Garagen dem
Hauptgebdude anzugleichen. Alternativ sind als Dachform fur Carports und
Garagen extensiv begrinte Flachdacher zuldssig. Balkone oder Dachterrassen
auf Carports/Garagen sind madglich, wenn die Garage unter Wahrung der
Abstandsflachen und nicht direkt auf der Grenzbebauung gebaut werden.

5.6 Dachliberstande sind bei den Haustypen I bis III zuldssig. Diese mussen
mindestens eine Lange von 20cm und eine Maximal 90cm aufweisen. Bei
Haustyp IV betragt die Maximalldnge des Dachiberstands 60cm.

6. Garagen und Nebenanlagen

6.1 Die FuBbodenoberkanten der Erdgeschosse (FOK) von Garagen und
Nebenanlagen wird mit maximal +70cm Uber der zugehdrigen
Verkehrsflachenanschnittshéhe festgelegt. Bemessungspunkt hierfir ist die
Mitte der StraBenfront des jeweiligen Baugrundstlicks, sowie die StraBenseite
an welche das Baugrundstiick angrenzt. Bei Eckgrundstliicken beziehen sich
diese angegebenen Bezugshdhen auf die langste StraBenbegrenzungslinie.

6.2 Die zulassige Wandhéhe von Garagen und Nebenanlagen darf eine
hangseitige Bauhéhe von 3.00m nicht Uberschreiten. Bezugspunkt ist hierfur
die FOK der Garage oder Nebenanlagen, die sich aus der dazugehérigen
mittleren  Verkehrsflachenanschnittshéhe  ergibt. Die  Garagen und
Nebenanlagen missen der Hohe des Hauptgebdudes untergeordnet sein.

6.3 Je Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplatze auf dem jeweiligen
Grundstiick nachzuweisen, welche direkt anfahrbar sind. Ein Mindestabstand
von 5.50m zwischen Garage und offentlicher Verkehrsflache ist freizuhalten. Die
Flache zwischen Garage und o6ffentlicher Verkehrsflache kann nicht als Stellplatz
mitgerechnet werden.

6.4 Auf Dacheindeckungen aus Metall sollte verzichtet werden. Sofern Dacher
mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung zum Einsatz kommen, sind diese nur mit
einer geeigheten Beschichtung zu verwenden, um eine Auswaschung von
Schwermetallen in das Niederschlagswasser zu vermeiden.

7. Verkehrsflachen

III 7.1 Einfahrtsbereich

8. Flachen fiir

Versorgungsanlagen, fiur die Abfallentsorgung und fiir die

Abwasserbeseitigung, Flihrung von Leitungen

8.1 Die Versorgungstrager werden rechtzeitig vor Baubeginn Uber die
ErschlieBungsmaBnahme informiert, um eine koordinierte Leitungsverlegung zu
ermdglichen.

8.2 Die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung
freizuhalten. Baume und tiefwurzelnde Straucher dirfen aus Grinden des
Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,50 m zur Trassenachse
gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen
mit dem Versorgungstrager geeignete SchutzmaBnahmen durchzufihren.

8.3 Hinsichtlich der bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschrankungen sind
Plane fir Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art dem Versorgungstrager
rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen. Dies gilt insbesondere flir StraBen-
und WegebaumaBnahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Abgrabungen und
Aufschittungen.

9. Grunordnung, Natur und Landschaft
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9.1 Auf privater Grinflache zu pflanzender Baum: Je 300m?2 Grundsttcksflache
ist mindestens ein Baum zu pflanzen. Lage auf dem Grundstlick frei wahlbar.

9.2 Garten und Vorgarten sind gartnerisch und je nach Anlage naturnah und
extensiv zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. "Schottergarten" im
Vorgartenbereich sind nicht zuldssig.

9.3 Artenliste
GroBbaume (Baume 1. Ordnung):

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn  Quercus robur Stiel-Eiche
Acer platanoides Spitz-Ahorn  Tilia cordata Winter-Linde
Juglans regia Walnuss Ulmus glabra Berg-Ulme

MittelgroBe Baume (Baume 2. Ordnung):

Acer campestre Feld-Ahorn Prunus avium Vogelkirsche
Betula pendula Birke Pyrus communis Holzbirne
Carpinus betulus Hainbuche Sorbus aucuparia Eberesche
Malus sylvestris Holzapfel Populus tremula Zitterpapel

Baume mit Pflanzverpflichtung sind mindestens in der Qualitat Hochstamm,
3xv, m.B,. 16-18 cm Stammumfang zu pflanzen. Alternativ sind auch
Obstbaume, alte bewahrte Sorten als Hochstamm zuldssig, Stammumfang hier
mind. 10-12 cm

9.4 In dem 4m breiten Streifen zur Flurnummer 128 Gemarkung Illschwang
dirfen nur Straucher gepflanzt werden, die eine maximale Wuchshéhe von 2m

erreichen. Hier gelten die Abstandsgrenzen nach Art. 48 BayAGBGB zu
landwirtschaftlichen Flurgrenzen. Solange es sich bei der angrenzenden
Flurnummer 128 um landwirtschaftliche Flachen handelt, sind diese

Grenzabstande bei Pflanzungen einzuhalten.

9.5 Pflege/Unterhaltung: Die Anlagen der Freiflachen und die Pflanzungen
haben fachgerecht gemaB DIN 18320 und DIN 18916 zu erfolgen und sind
spatestens in der nach Bezug der BaumaBnahme folgenden Pflanz- und
Vegetationsperiode fertigzustellen. Der Erhalt der Anpflanzungen ist durch eine
fachgerechte Pflege dauerhaft sicher zu stellen.
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9.6 4m breiter Grinstreifen; Als Mulde
ausgeformt, zur Abfihrung des anfallenden
Hangwassers. Bepflanzung mit 2-reihiger
Strauchreihe (Wuchshdhe der Straucher muss
im noérdlichen Bereich unter 2m bleiben wegen = }~—1.50—=—}=—1.50
Abstand zur landwirtschaftlichen Grenze)

2-reihige
Heckenbe-
pflanzung

9.7 Externe Ausgleichflachen:
Dem Bebauungs- und Grinordnungsplan werden externe Ausgleichsflachen auf
der Flache von FI-Nr. 174 Gemarkung Illschwang wie dargestellt zugeordnet.
Umbau von Intensivgrinland in eine Streuobstwiese mit extensiv gepflegtem,
artenreichen Grunland
FlachengréBe: 150m?2

Lage der
Ausgleichsflache
auf Fl.-Nr. 174

10. Einfriedungen

10.1 Die Errichtung von Zaunen und eines Sichtschutzes ist zuldssig. Die
maximale Hdhe der Zaune oder eines Sichtschutzes ist zur o6ffentlichen
Verkehrsflache und zu privaten Flachen auf 1.20m begrenzt. Der Verlauf der
Zaune ist dem Gelandeverlauf anzupassen.

10.2 Zaunsockel sind unzulassig.

10.3 Durchgehende Drahtschotterkérbe als Einfriedung sind nicht erwilinscht.

11. Gestaltung des Gelandes

11.1 Das naturliche Landschaftsrelief ist zu erhalten.

11.2 Die entstehenden Bdschungen sind in das natlrliche Gelande einzufiligen.
Der Bodschungswinkel darf eine maximale Neigung von 1:2 aufweisen.
Statzmauern sind bis zu einer Gesamthdhe von 1,20 m zulassig.

11.3 Dem Bauantrag ist ein Gelandeschnitt mit Darstellung des nattrlichen und
geplanten Gelandeverlaufs beizugeben. Als Bezugspunkt ist die nachstgelegene
StraBenoberkante darzustellen.

12. Immissionsschutz

11.1 Immissionen aus angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen. Durch die
sach- und fachgerechte Nutzung von landwirtschaftlichen Flachen im
unmittelbaren Anschluss an den Geltungsbereich kénnen kurzzeitige und
wiederkehrende Beeinflussungen auf den Geltungsbereich nicht ausgeschlossen
werden. Diese Beeintrachtigungen sind ersatz- und entschadigungslos
hinzunehmen.

13. Entwéasserung

13.1 Das Niederschlagswasser von privaten Grinflachen ist mdglichst
breitflachig Uber die belebte Bodenzone zu versickern (auf die
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung sei an dieser Stelle verwiesen).
13.2 Durch geeignete MaBnahmen st sicherzustellen, dass kein
Oberflachenwasser punktuell auf Nachbargrundstiicke abgeleitet wird.

13.3 Es muss mit Hang- und Schichtenwasser gerechnet werden. Es wird
deshalb empfohlen, Keller und vergleichbare bauliche Anlagen wasserdicht
auszufiihren. Alle Offnungen sowie Leitungs- und Rohrdurchfithrungen sind
wasserdicht oder anderweitig geschitzt auszufiihren.

13.4 Bei Stellplatzen, Zufahrten und Zugangen sind fir die
Oberflachenbefestigung und deren Tragschichten nur Materialien mit einem
Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit
mind. 30 % Fugenanteil, wasser- und Iluftdurchlassige Betonsteine,
Rasengittersteine, Rasenschotter, wassergebundene Decke.

13.5 Das Sammeln von Niederschlagswasser auf privaten Grundstlicken ist auf
dem jeweiligen Grundstlck durch unterirdische Zisternen oder sonstigen
Regenriickhaltesystemen festgesetzt. Es ist ein Uberlauf vorzusehen, der an
den o6ffentlichen Kanal anzuschlieBen ist.

14. Entwasserung in den Kanal

14.1 Die Parzellen erhalten einen Schmutzwasseranschluss an den bestehenden
Mischwasserkanal. Das anfallende Regenwasser ist auf dem privaten
Grundstlick zu sammeln und rickzuhalten. Lediglich der Notuberlauf der
Zisterne, Rigole oder ahnlichem wird an den bestehenden Mischwasserkanal
angeschlossen.

C) Hinweise und Empfehlungen
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Grundstlicksgrenze mit Vermessungspunkt
Bauparzellennummer mit ca. GrundstiicksgréBe
Bestehende Gebdude

Bestandsgelande, Hohenschichtlinien

Bodendenkmalpflege

Es ist nicht auszuschlieBen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr
sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmaler befinden. Bei Erdarbeiten zu
Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde sind umgehend dem
Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt flir Denkmalpflege zu melden.
(Art. 7 und 8 BayDschG)

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies
unverziglich der unteren Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt flr
Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sich auch der Eigentimer
und der Besitzer des Grundstiicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der
Arbeiten, die zu dem Fund geflhrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten
befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geflhrt
haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an
den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind
bis zu Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn
nicht die Untere Denkmalschutzbehdérde die Gegenstande vorher freigibt oder
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Kartengrundlage: Digitale Flurkarte mit Stand vom 14.08.2023

D) VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 20.12.2023 gemaB §2 Abs. 1 BauGB
die Aufstellung des Bebauungs- und Grinordnungsplans "FlurstraBe I"
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05.02.2024 ortstblich bekannt
gemacht.

2. Die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem&B §3 Abs. 1 BauGB mit
offentlicher Darlegung und Anhérung fir den Vorentwurf des Bebauungs- und
Grinordnungsplans "FlurstraBe I" in der Fassung vom 17.01.2024 hat in der Zeit
vom 12.02.2024 bis 15.03.2024 stattgefunden.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher
Belange gemaB §4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf des Bebauungs- und
Grinordnungsplans "FlurstraBe I" in der Fassung vom 17.01.2024 hat mit
Anschreiben vom 12.02.2024 unter Fristsetzung bis 15.03.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grinordnungsplans "FlurstraBe I" in der
Fassung vom 15.05.2024 wurden die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange gemaB §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 16.05.2024 bis 21.06.2024
beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungs- und Grinordnungsplans "FlurstraBe I" in der
Fassung vom 15.05.2024 wurde mit der Begriindung gemaB §3 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom 16.05.2024 bis 21.06.2024 offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2024 den
Bebauungs- und Grinordnungsplan "FlurstraBe I" gem. §10 Abs. 1 BauGB in der
Fassung vom 25.09.2024 als Satzung beschlossen.

Illschwang, den ........ocovviiiiiiiiinnnnnn,

(Siegel)

1. Burgermeister Dieter Dehling

7. Ausgefertigt:
Bestandteil des Bebauungs- und Grinordnungsplans "FlurstraBe I"
vorliegende Planteil sowie die Begriindung mit 56 Seiten.

ist der

Illschwang, den .......cociiiiiiiiiinnnnn.

1. Burgermeister Dieter Dehling

(Siegel)

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs- und Grinordnungsplan "FlurstraBe
I" wurde am .....cocvvviiiinnnnn. gemaB §10 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich
bekannt gemacht. Der Bebauungs- und Grinordnungsplan mit Begrindung wird
seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §44 Abs.
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der
Bekanntmachung hingewiesen.

Illschwang, den ......cccoviviiiviiiiennenns

(Siegel)

1. Burgermeister Dieter Dehling

Fir die Planung:

Sulzbach-Rosenberg, den ............c..eee.
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BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN

"FlurstraBe I"

Gemeinde Illschwang

Am Dorfplatz 5, 92278 Illschwang
Landkreis Amberg-Sulbzach

Vorentwurf: 17.01.2024
Entwurf: 15.05.2024
Endfassung: 25.09.2024
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